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PRISE DE PRESSION MALE MÉTRIQUE 
(UNI 4535-64) & UNF (SAE J514) 

PRISE DE PRESSION ORIENTABLE DKO DIN 24°

Threaded test coupling: METRIC PARALLEL 
(UNI 4535-64) & UNF (SAE J514)

Test coupling with 24° O-Ring sealing cone DKO type

Messkupplung mit Einschraubgewinde: 
METRISCH (UNI 4535-64) & UNF (SAE J514) 07

Messkupplung mit Rohranschluss DKOL/DKOS. 
Dichtkegelanschluss 24° 10

PRISE DE PRESSION MALE/FEMELLE BSP 60°

Threaded test coupling: METRIC PARALLEL
 (UNI 4535-64) & BSP PARALLEL (UNI ISO 228) 

Test coupling male-female swivel 60°

Messkupplung mit Einschraubgewinde: METRISCH 
(UNI 4535-64) & BSP ZYLINDRISCH (UNI ISO 228) 07 Messkupplung  AG / IG Drehbar 60° 10

PRISE DE PRESSION PASSE- 
CLOISON MALE JIC MÂLE 37°

Threaded test coupling: METRIC PARALLEL 
(UNI 4535-64) & BSP PARALLEL (UNI ISO 228) - 
FORM B (DIN 3852)

Bulkhead test coupling – JIC 37°

Messkupplung mit Einschraubgewinde METRISCH 
(UNI 4535-64) & BSP ZYLINDRISCH (UNI ISO 228) -
 FORM B (DIN 3852) 08

Schott-Messkupplung  – JIC 37°
10

PRISE DE PRESSION JIC FEMELLE 37°

Threaded test coupling: BSP TAPER 
(UNI ISO 7/1) & NPT (ANSI/ASME B.1.20.1983)

Female swivel test coupling JIC 37°

Messkupplung mit Einschraubgewinde: BSP TAPER 
(UNI ISO 7/1) & NPT (ANSI/ASME B.1.20.1983) 08 Messkupplung  IG Drehbar JIC 37° 10

PRISE DE PRESSION À EMBOUT LISSE
PRISE DE PRESSION ORFS FEMELLE – 
SUIVANT SAE J1453

Test coupling with stand pipe ORFS female swivel test coupling according to SAE J1453

Messkupplung mit Rohranschluss 09 Messkupplung IG Drehbar ORFS nach SAE J1453 10

PRISE DE PRESSION PASSE-CLOISON PRISE DE PRESSION FEMELLE BSPP

Bulkhead test coupling Female swivel check-coupling 

Schott-Messkupplung 09 Messkupplung IG Drehbar BSP 10

PRISE DE PRESSION – PASSE-CLOISON – SÉRIE S  
ADAPTEUR PRISE DE PRESSION 
POUR MANOMÈTRE

Bulkhead test coupling - S type Direct gauge adaper

Schott-Messkupplung - S Typ 09 Manometeranschluss 11

UNION DOUBLE PRISE DE PRESSION
UNION FEMELLE PASSE-CLOISON 
POUR MANOMÈTRE

Straight test coupling Bulkhead pressure gauge connection

Gerade Messkupplung 09 Schott-Manometeranschluss 11

SOMMAIRE 
CONTENTS - INHALTSVERZEICHNIS - INDICE VISUALE

PRISE DE PRESSION MALE MÉTRIQUE (UNI 4535-64) 
& MALE BSPP (UNI ISO 228) – Forme B

PRISE DE PRESSION MALE BSPT CÔNIQUE (UNI ISO 
7/1) & MALE NPT (ANSI/ASME B.1.20.1983)

PRISE DE PRESSION MALE MÉTRIQUE (UNI 
4535-64) & MALE BSPP JE (UNI ISO 228)
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COUDE 90° ADAPTEUR POUR MANOMÈTRE UNION DOUBLE MICRO-TEST – SUIVANT DIN 2353

Swivel pressure gauge connection 90° angle
Plug-in straight test coupling for metal pipe fitting. 
According to DIN 2353.

90° weibliche Manometeranschluss 11
Messkupplung mit Stecksystem - gerade 
Rohrverschraubung nach DIN 2353. 13

ADAPTEUR MÂLE-FEMELLE POUR MANOMÈTRE
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION 
ET RACCORDS

Male-Female adaptor for pressure gauge Micro-hose for high pressure and fittings

Männliche/ Weibliche Adapter für Manometer 11 Messschlauchleitung 14

ADAPTEUR MÂLE-MÂLE POUR PRISE 
DE PRESSION

JUPE À SERTIR

Straight adapter for test pressure Ferrule

Gerade Adapter für Messkupplung 11 Pressfassung 15

CLAPET POUR PRISE DE PRESSION PRISE À SERTIR FEMELLE
Straight adapter with non-return valve 
for pressure gauge

Test coupling threaded female fitting

Gerade Adapter mit Rückschlagventil 
Für Manometer 11 Pressnippel 15

COUDE 90° MÂLE-FEMELLE POUR 
PRISE DE PRESSION

PRISE À SERTIR FEMELLE COUDEE 90°

90° elbow male-female adapter for test coupling Test coupling threaded female fitting - 90°

90° männliche/weibliche Winkel-Adapter 
für Messkupplung 11 Pressnippel- 90° 15

PRISE MICRO-TEST MÉTRIQUE 
(UNI 4535-64)

PRISE À SERTIR FEMELLE COUDEE 45°

Plug-in test coupling. Threaded : 
Metric parallel (UNI 4535-64)

Test coupling threaded female fitting - 45°

Messkupplung mit Stecksystem : 
metrisch zylindrisch (UNI 4535-64) 12 Pressnippel- 45° 15

PRISE À SERTIR BSP 60° FEMELLE

Test coupling threaded with 60° cone
 female connection

Messkupplung mit Stecksystem. Gewinde : 
BSP konisch (UNI ISO 7/1) & NPTF (ANSI/ASME B.1.20.1-
1983) 12

Pressnippel mit 60° cone Innengewinde 
15

PRISE MICRO-TEST PASSE-CLOISON PRISE À SERTIR BSP 60° FEMELLE COUDE 90°

Plug-in test bulkhead coupling 
90° test coupling threaded with 60° cone female 
connection 

Schott-Messkupplung mit Stecksystem 12 90° Pressnippel mit 60° cone Innengewinde 16

ADAPTEUR MICRO-TEST DIN 24° DKO 
– SUIVANT DIN 3865

PRISE À SERTIR BSP 60° FEMELLE COUDE 45°

Plug-in test coupling with 24° O-Ring sealing cone 
DKO type. According to DIN 3865.

45° test coupling threaded with 60° cone
 female connection 

Messkupplung mit Stecksystem -DKOL/DKOS 
Dichtkegelanschluss 24°  - nach DIN 3865 13

45° Pressnippel mit 60° cone Innengewinde
 Pressnippel 60° - 45° 16

PRISE MICRO-TEST BSPT CÔNIQUE (UNI ISO 7/1) 
& NPTF (ANSI/ASME B.1.20.1-1983)
Plug-in test coupling. Threaded : BSP taper 
(UNI ISO 7/1) – NPTF (ANSI/ASME B.1.20.1-1983)

http://www.linkfluid.com/
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PRISE À SERTIR FEMELLE MANO 
– SUIVANT DIN 16228

PRISE À SERTIR FEMELLE JIC 74° - 45° - DKJ

Test coupling for direct pressure gauge 
connection. According to DIN 16228

45° test coupling threaded with 74° JIC cone 
female connection

Pressnippel mit Manometeranschluss. 
Nach  DIN 16228. 16 45° Pressnippel mit 74° JIC cone  Innengewinde 18

PRISE À SERTIR FEMELLE ORFS
90° test coupling for direct pressure gauge 
connection. 
According to DIN 16228

Test coupling threaded ORFS female connection

90° Pressnippel mit Manometeranschluss. 
Nach  DIN 16228. 16 Pressnippel mit ORFS Innengewinde 19

PRISE À SERTIR FEMELLE ORFS 90°

90° test coupling threaded ORFS female connection

45° Pressnippel mit Manometeranschluss 45°.
 Nach  DIN 16228. 16 90° Pressnippel mit ORFS Innengewinde 19

PRISE À SERTIR 24° DKO – SUIVANT DIN 3865 PRISE À SERTIR FEMELLE ORFS 45°

Test coupling - Seal with O-Ring for 24° cone 
fitting. According to DIN 3865

45° test coupling threaded ORFS female connection

Pressnippel DKOL/DKOS 24° Innenkonus - 
Nach DIN 3865 17 45° Pressnippel mit ORFS Innengewinde 19

PRISE À SERTIR 24° DKO 90° 
– SUIVANT DIN 3865

PRISE À SERTIR EMBOUT LISSE

90° test coupling - Seal with O-Ring for 24° cone 
fitting. According to DIN 3865

Standpipe fitting

90° Pressnippel DKOL/DKOS 24° Innenkonus - 
Nach DIN 3865 17 Rohranschluss 19

PRISE À SERTIR 24° DKO 45° 
– SUIVANT DIN 3865

PRISE À SERTIR EMBOUT LISSE à 90°

45° test coupling - Seal with O-Ring for 24° cone 
fitting. According to DIN 3865

90° standpipe fitting

45° Pressnippel DKOL/DKOS 24° Innenkonus - 
Nach DIN 3865 18 90° Rohranschluss 19

PRISE À SERTIR FEMELLE JIC 74° - DKJ PRISE À SERTIR EMBOUT LISSE à 45°

Test coupling threaded with 74° JIC cone 
female connection

45° standpipe fitting

Pressnippel mit 74° JIC cone  Innengewinde 18 45° Rohranschluss 19

PRISE À SERTIR FEMELLE JIC 74° - 90° - DKJ PRISE À SERTIR BANJO

90° test coupling threaded with 74° JIC cone 
female connection

Banjo fitting

90° Pressnippel mit 74° JIC cone  Innengewinde 18 Schwenk-Pressnippel 20

PRISE À SERTIR FEMELLE MANO COUDE 90° 
– SUIVANT DIN 16228

PRISE À SERTIR FEMELLE MANO COUDEE 45° 
– SUIVANT DIN 16228
45° test coupling for direct pressure gauge connection 
- According to DIN 16228

http://www.linkfluid.com/
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PRISE À SERTIR BANJO à 90° PRISE À SERTIR MALE NPT
90° Banjo fitting  male NPT fitting 

90° Schwenk-Pressnippel 20 NPT Pressnippel 22

PRISE À SERTIR BANJO à 45° PRISE À SERTIR MALE JIC 74° 
45° Banjo fitting Male fitting JIC 74°  

45° Schwenk-Pressnippel 20 Pressnippel JIC 74° 22

VIS BANJO PRISE À SERTIR MALE ORFS
Screw BANJO Male fitting ORFS

Schwenk-Schrauben 20 Pressnippel ORFS 22

PRISE À SERTIR MICRO-TEST Vanne d'isolement
Plug-in-test connection Anti-shock valve swivel straight connection

Pressnippel mit Steckanschluss 20 Absperrventil 23

PRISE À SERTIR MICRO-TEST COUDEE 90° Vanne d'isolement
90° Plug-in-test connection Anti-shock valve double swivel straight connection

90° Pressnippel mit Steckanschluss 20 Absperrventil 23

PRISE À SERTIR MICRO-TEST COUDEE 45° Vanne d'isolement
45° Plug-in-test connection Anti-shock valve fixed swivel straight connection

45° Pressnippel mit Steckanschluss 20 Absperrventil 23

PRISE À SERTIR 24° DKO –
 SUIVANT DIN 3865

Vanne d'isolement 90°

Seal with O-Ring for 24° cone fitting. 
According to DIN 3865

Anti-shock valve 90° connection

Pressnippel DKOL/DKOS mit 24° Konus-
 Nach DIN 3865 21 Absperrventil 90° 23

PRISE À SERTIR BSP 60° MALE Vanne d'isolement 90°
Male fitting 60° cone connection Anti-shock valve 90° double swivel connection

Pressnippel mit 60° konus 21 Absperrventil 90° 23

PRISE À SERTIR MALE METRIQUE Vanne d'isolement 90°
Male metric fitting connection Anti-shock valve fixed 90° connection

Männliche metrische Pressnippel 21 Absperrventil 90° 23

PRISE À SERTIR MALE BSPT  DEBIMETRE
Male BSPT fitting Flowmeter

BSPT Pressnippel 21 Durchflussmesser 24

http://www.linkfluid.com/
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Stainless steel pressure gauge filled with 
glycerin (grass fittings) - Class 1,6

Edelstahl Manometer mit Glyzerin 
(Messing-verschraubung) - Klasse 1,6 25

MANOMETRE DIGITAL
Digital pressure gauge

Digital-Manometer 25

MALETTE VIDE (à composer soi-même)
empty portable case for pressure test equipement

Leere Messbox 26

MALETTE DE CONTRÔLE (3 manomètres)
Checking case (3 pressure gauges)

Prüf-Messbox (3 Manometer) 26

MALETTE DE CONTRÔLE (4 manomètres)
Checking case (4 pressure gauges)

Prüf-Messbox (4 Manometer) 26

MALETTE DE CONTRÔLE (7 manomètres)
Checking box (7 pressure gauges)

Prüf-Messbox (7 Manometer) 26

MALETTE DE CONTRÔLE DIGITALE 
(2 manomètres)
Checking box (2 digital pressure gauges)

Prüf-Messbox (2 Digital-Manometer)

Modular portable pressure test kit 26

PRESSE A SERTIR
Hydraulic press

Hydraulikpresse
26

MANOMÈTRES INOX REMPLIS DE GLYCÉRINE 
(Raccords Laiton) - Classe 1,6

http://www.linkfluid.com/
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PRISE DE PRESSION MALE MÉTRIQUE (UNI 4535-64) & UNF (SAE J514)  
Threaded test coupling: METRIC PARALLEL (UNI 4535-64) & UNF (SAE J514)
Messkupplung mit Einschraubgewinde: METRISCH (UNI 4535-64) & UNF (SAE J514)

TEST 16X2 G H L CH PN Joint/Seal Réf.Acier Box
M08X100 37 8,5 17 250 O-Ring type A PP-UMM08X1 -
M10X100 37 8,5 17 630 O-Ring type A PP-UMM10X1 -
M10X125 37 9 17 630 O-Ring type A PP-UMM10X125 -
M14X150 37 10 19 630 O-Ring type A PP-UMM14X150 -

7/16 – 20 UNF 37 9 17 630 O-Ring type E PP-UMU7/16 -
1/2 – 20 UNF 37 10 17 630 O-Ring type E PP-UMU1/2 -

9/16 – 18 UNF 37 10 19 630 O-Ring type E PP-UMU9/16 -
3/4 – 16 UNF 37 14 22 630 O-Ring type E PP-UMU3/4 -

5/16 – 24 UNF 37 9 17 630 O-Ring type E PP-UMU5/16 -
3/8 – 24 UNF 37 9 17 630 O-Ring type E PP-UMU3/8 -

PN: Pression Nominale en BAR

 TEST 16X1,5 G H L CH PN Joint/Seal Réf.Acier Box
M08X100 37 8,5 17 250 O-Ring type A PP-UMM08X1-16X1.5 -
M10X100 37 8,5 17 630 O-Ring type A PP-UMM10X1-16X1.5 -

7/16 – 20 UNF 37 9 17 630 O-Ring type E PP-UMU7/16-16X1,5 -

 TEST 12,65X1,5 G H L CH PN Joint/Seal Réf.Acier Box
M08X100 30 8,5 14 250 O-Ring type A PP-UMM08X1-12.65 -
M10X100 30 8,5 14 630 O-Ring type A PP-UMM10X1-12.65 -

PRISE DE PRESSION MALE MÉTRIQUE(UNI 4535-64) & MALE BSPP JE (UNI ISO 228)
Threaded test coupling: METRIC PARALLEL (UNI 4535-64) & BSP PARALLEL (UNI ISO 228) 
Messkupplung mit Einschraubgewinde: METRISCH (UNI 4535-64) & BSP ZYLINDRISCH (UNI ISO 228) 

TEST 16X2 G H L CH PN Joint/Seal Réf.Acier Box
10X100 37 8 17 630 Type C PP-UMM10JE -
10X150 37 8 17 630 Type C PP-UMM10X125JE -
12X150 37 10 17 630 Type C PP-UMM12JE -
14X150 37 12 19 630 Type C PP-UMM14JE -
16X150 37 12 22 630 Type C PP-UMM16JE -

ISO 228 1/8 37 8 17 630 Type C PP-UMG1/8JE -
ISO 228 1/4 37 12 19 630 Type C PP-UMG1/4JE -
ISO 228 1/4 37 12 19 630 Type C PP-UMG1/4JE-VITON -
ISO 228 1/4 37 12 19 630 Type C PP-UMG1/4JE-EPDM -
ISO 228 3/8 37 14 22 630 Type C PP-UMG3/8JE -
ISO 228 1/2 37 15 27 630 Type C PP-UMG1/2JE -

G H L CH PN Joint/Seal Réf.Inox Box
14X150 37 12 19 630 Type C PP-UMM14JE-INOX -

G H L CH PN Joint/Seal Réf.Inox Box
ISO 228 1/8 37 8 17 630 Type C PP-UMG1/8JE-INOX -
ISO 228 1/4 37 12 19 630 Type C PP-UMG1/4JE-INOX -
ISO 228 3/8 37 14 22 630 Type C PP-UMG3/8JE-INOX -
ISO 228 1/2 37 15 27 630 Type C PP-UMG1/2JE-INOX -

PN: Pression Nominale en BAR

http://www.linkfluid.com/
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PRISE DE PRESSION MALE MÉTRIQUE(UNI 4535-64) & MALE BSPP JE (UNI ISO 228)
Threaded test coupling: METRIC PARALLEL (UNI 4535-64) & BSP PARALLEL (UNI ISO 228) 
Messkupplung mit Einschraubgewinde: METRISCH (UNI 4535-64) & BSP ZYLINDRISCH (UNI ISO 228) 

 TEST 16X1,5 G H L CH PN Joint/Seal Réf.Acier Box
M14X150 37 12 19 630 Type C PP-UMM14JE-16X1,5 -

ISO 228 1/8 37 8 17 630 Type C PP-UMG1/8JE-16X1,5 -
ISO 228 1/4* 37 8 19 630 Type C PP-UMG1/4JE-16X1.5 -

PN: Pression Nominale en BAR

 TEST 12,65X1,5 G H L CH PN Joint/Seal Réf.Acier Box
M10X150 37 8 17 630 Type C PP-UMM10JE-12.65 -

ISO 228 1/8 37 8 17 630 Type C PP-UMG1/8JE-12.65 -
ISO 228 1/4* 29 8 19 630 Type C PP-UMG1/4JE-12.65 -

PN:	  Pression	  Nominale	  en	  BAR

PRISE DE PRESSION MALE MÉTRIQUE(UNI 4535-64) & MALE BSPP (UNI ISO 228) – Forme B
Threaded test coupling: METRIC PARALLEL (UNI 4535-64) & BSP PARALLEL (UNI ISO 228) - FORM B (DIN 3852)
Messkupplung mit Einschraubgewinde METRISCH (UNI 4535-64) & BSP ZYLINDRISCH (UNI ISO 228) - FORM B (DIN 3852)

TEST 16X2 G H L CH PN Joint/Seal Réf.Acier Box
M10X100 37 8,5 17 400 Metal type B PP-UMM10B -
M12X150 37 12 17 630 Metal type B PP-UMM12B -
M14X150 37 12 19 630 Metal type B PP-UMM14B -
M16X150 37 12 22 630 Metal type B PP-UMM16B -

ISO 228 G 1/8 37 8 17 400 Metal type B PP-UMG1/8B -
ISO 228 G 1/4 37 12 19 630 Metal type B PP-UMG1/4B -
ISO 228 G 3/8 37 14 22 630 Metal type B PP-UMG3/8B -

PN: Pression Nominale en BAR

Threaded test coupling: BSP TAPER (UNI ISO 7/1) & NPT (ANSI/ASME B.1.20.1983)
Messkupplung mit Einschraubgewinde: BSP TAPER (UNI ISO 7/1) & NPT (ANSI/ASME B.1.20.1983)

TEST 16X2 G H L CH PN Joint/Seal Réf.Acier Box
ISO 7/1 R 1/8 37 10 17 400 Type D PP-UMG1/8CO -
ISO 7/1 R 1/4 37 12 19 630 Type D PP-UMG1/4CO -
ISO 7/1 R 3/8 37 14 22 630 Type D PP-UMG3/8CO -

1/8 – 27 NPTF 37 10 17 400 Type D PP-UM1/8NPT -
1/4 – 18 NPTF 37 14 19 630 Type D PP-UM1/4NPT -
3/8 – 18 NPTF 37 16 22 630 Type D PP-UM3/8NPT -
1/2 – 18 NPTF 37 17 24 630 Type D PP-UM1/2NPT -

G H L CH PN Joint/Seal Réf.Inox Box
ISO 7/1 R 1/4 37 12 19 630 Type D PP-UMG1/4CO-INOX -

G H L CH PN Joint/Seal Réf.Inox Box
1/4 – 18 NPTF 37 14 19 630 Type D PP-UM1/4NPT-INOX -
1/2 – 18 NPTF 37 17 24 630 Type D PP-UM1/2NPT-INOX -

PN: Pression Nominale en BAR

PRISE DE PRESSION MALE BSPT CÔNIQUE (UNI ISO 7/1) & MALE NPT (ANSI/ASME B.1.20.1983)

http://www.linkfluid.com/
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PRISE DE PRESSION À EMBOUT LISSE
Test coupling with stand pipe
Messkupplung mit Rohranschluss

TEST 16X2 D H L CH PN – Série L PN – Série S Réf.Acier Box
6 37 20 17 315 630 PP-EL06 -
8 37 20 17 315 630 PP-EL08 -
10 37 20 17 315 630 PP-EL10 -
12 37 20 17 315 630 PP-EL12 -
14 37 20 17 - 630 PP-EL14 -
15 37 20 17 315 - PP-EL15 -
16 37 20 17 - 400 PP-EL16 -
D H L CH PN – Série L PN – Série S Réf.Inox Box
6 37 20 17 315 630 PP-EL06-INOX -

PRISE DE PRESSION PASSE-CLOISON
Bulkhead test coupling
Schott-Messkupplung

TEST 16X2 G H L S. max PN Réf.Acier Box
M16X200 80 19 25 630 PP-PCL16X2 -

PN: Pression Nominale en BAR

PRISE DE PRESSION – PASSE-CLOISON – SÉRIE S  
Bulkhead test coupling - S type
Schott-Messkupplung - S Typ

TEST 16X2 D G H CH CH1 S. max PN Réf.Acier Box
8 M16X150 80 19 19 20 630 PP-UDPCL08S -
10 M18X151 82 22 22 20 630 PP-UDPCL10S -
12 M20X152 84 24 24 20 630 PP-UDPCL12S -

PN: Pression Nominale en BAR

UNION DOUBLE PRISE DE PRESSION  
Straight test coupling 
Gerade Messkupplung

TEST 16X2 Série D G H L CH1 CH2 PN Réf.Acier Box
6 M12X150 49 51 14 24 315 PP-UD06L -
8 M14X150 49 51 17 24 315 PP-UD08L -
10 M16X150 49 53 19 24 315 PP-UD10L -
12 M18X150 49 53 22 24 315 PP-UD12L -
15 M22X150 50,5 55 27 27 315 PP-UD15L -
18 M26X150 53 57 32 32 315 PP-UD18L -
22 M30X200 53 61 36 32 160 PP-UD22L -
28 M36X200 57,5 61 41 41 160 PP-UD28L -
35 M45X200 60 69 50 46 160 PP-UD35L -
42 M52X200 64,5 71 60 55 160 PP-UD42L -

6 M14X150 49 55 17 24 630 PP-UD06S -
8 M16X150 49 55 19 24 630 PP-UD08S -
10 M18X150 49 57 22 24 630 PP-UD10S -
12 M20X150 49 57 24 24 630 PP-UD12S -
14 M22X150 49 63 27 24 630 PP-UD14S -
16 M24X150 52 63 30 27 400 PP-UD16S -
20 M30X200 53 69 36 32 400 PP-UD20S -
25 M36X200 57,5 75 46 41 400 PP-UD25S -
30 M42X200 60 81 50 46 400 PP-UD30S -
38 M52X200 64,5 89 60 55 315 PP-UD38S -

 TEST 16X1,5 
 TEST 12,65X1,5 

PN: Pression Nominale en BAR

S

L

SD
SD
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PRISE DE PRESSION ORIENTABLE DKO DIN 24°
Test coupling with 24° O-Ring sealing cone DKO type
Messkupplung mit Rohranschluss DKOL/DKOS. Dichtkegelanschluss 24°

TEST 16X2 Série D G H CH PN Réf.Acier Box
6 M12X150 54 14 315 PP-AD06LDKO -
8 M14X150 54 17 315 PP-AD08LDKO -

10 M16X150 59 19 315 PP-AD10LDKO -
12 M18X150 59 22 315 PP-AD12LDKO -
15 M22X150 59 27 315 PP-AD15LDKO -
18 M26X150 59 32 315 PP-AD18LDKO -
22 M30X200 59 36 160 PP-AD22LDKO -
28 M36X200 60 41 160 PP-AD28LDKO -
35 M45X200 62 50 160 PP-AD35LDKO -
42 M52X200 65 60 160 PP-AD42LDKO -

6 M14X150 54 17 630 PP-AD06SDKO -
8 M16X150 54 19 630 PP-AD08SDKO -

10 M18X150 59 22 630 PP-AD10SDKO -
12 M20X150 59 24 630 PP-AD12SDKO -
14 M22X150 59 27 630 PP-AD14SDKO -
16 M24X150 60 30 400 PP-AD16SDKO -
20 M30X200 62 36 400 PP-AD20SDKO -
25 M36X200 65 46 400 PP-AD25SDKO -
30 M42X200 65 50 400 PP-AD30SDKO -
38 M52X200 65 60 315 PP-AD38SDKO -

 TEST 12,65X1,5 Série D G H CH PN Réf.Acier Box
l 15 M22X150 59 27 315 PP-AD15LDKO-12.65 -
s 8 M16X150 54 19 630 PP-AD08SDKO-12.65 -

 TEST 16X1,5 
 TEST 12,65X1,5 

PRISE DE PRESSION MALE/FEMELLE BSP 60°
Test coupling male-female swivel 60°
Messkupplung  AG / IG Drehbar 60°

TEST 16X2 G H L CH1 CH2 PN Réf.Acier Box
ISO 228 1/4 55 53 32 19 400 PP-AMFDG0404 -
ISO 228 3/8 55 60 32 22 400 PP-AMFDF0606 -
ISO 228 1/2 55 60 32 27 400 PP-AMDF0808 -
ISO 228 3/4 55 68 32 32 400 PP-AMFDF1212 -
ISO 228 1 60 74 41 41 315 PP-AMFDF1616 -

PRISE DE PRESSION PASSE- CLOISON MALE JIC MÂLE 37°
Bulkhead test coupling – JIC 37°
Schott-Messkupplung  – JIC 37°

TEST 16X2 G H CH S. max PN Box
7/16 – 20 UNF 68 17 9 630 -
1/2 – 20 UNF 68 17 9 400 -

9/16 – 18 UNF 69 19 9 315 -
PN: Pression Nominale en BAR

PRISE DE PRESSION JIC FEMELLE 37°
Female swivel test coupling JIC 37°
Messkupplung  IG Drehbar JIC 37°

TEST 16X2 G H CH CH1 PN Box
7/16 – 20 UNF 64 17 14 630 -
1/2 – 20 UNF 65 17 17 400 -

9/16 – 18 UNF 67 17 19 315 -
3/4 – 16 UNF 70 17 22 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

PRISE DE PRESSION ORFS FEMELLE – SUIVANT SAE J1453
ORFS female swivel test coupling according to SAE J1453
Messkupplung IG Drehbar ORFS nach SAE J1453

TEST 16X2 G H CH CH1 PN Box
9/16 – 18 UNF 53 17 19 400 -
11/16 – 16 UNF 54 17 22 400 -
13/16 – 16 UNF 58 19 24 400 -

PN: Pression Nominale en BAR

PRISE DE PRESSION BSP FEMELLE
Female swivel check-coupling 
Messkupplung IG Drehbar BSP

TEST 16X2 G H CH1 CH2 PN Box
ISO 228 1/4 62 19 19 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

L

S

Réf.Acier
PP-PCL7/16JIC

PP-PCL1/2JIC

SD
SD

PP-PCL9/16JIC

Réf.Acier
PP-AD7/16JIC

PP-AD1/2JIC

PP-AD9/16JIC

PP-AD11/16ORFS

PP-AD13/16ORFS

Réf.Acier
PP-AD1/4BSP

PP-AD3/4JIC

Réf.Acier
PP-AD9/16ORFS
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ADAPTEUR PRISE DE PRESSION POUR MANOMÈTRE
Direct gauge adaper
Manometeranschluss

TEST 16X2 G G1 H CH CH1 PN Box
M16X200 ISO 228 G 1/4 50 19 19 630 -
M16X200 1/4"-18 NPTF 50 19 19 630 -
M16X200 ISO 228 G 1/2 55 27 19 630 -

G G1 H CH CH1 PN Box
M16X200 ISO 228 G 1/4 50 19 19 630 -

 TEST 16X1,5 G G1 H CH CH1 PN Box
M16X150 ISO 228 G 1/4 50 19 19 630 -
M16X150 ISO 228 G 1/2 55 27 19 630 -

 TEST 12,65X1,5 G G1 H CH CH1 PN Box
M16X200 ISO 228 G 1/4 50 19 19 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

UNION FEMELLE PASSE-CLOISON POUR MANOMÈTRE
Bulkhead pressure gauge connection
Schott-Manometeranschluss

TEST 16X2 G G1 H CH CH1 S. max PN Box
M16X200 ISO 228 G 1/4 50 19 19 11 630 -
M16X200 1/4"-18 NPTF 50 19 19 11 630 -
M16X200 ISO 228 G 1/2 57 27 19 13 630 -

 TEST 16X1,5 G G1 H CH CH1 S. max PN Box
M16X150 ISO 228 G 1/4 50 19 19 11 630 -
M16X150 ISO 228 G 1/2 57 27 19 11 630 -

 TEST 12,65X1,5 G G1 H CH CH1 S. max PN Box
M16X200 ISO 228 G 1/4 50 19 19 11 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

COUDE 90° ADAPTEUR POUR MANOMÈTRE
Swivel pressure gauge connection 90° angle
90° weibliche Manometeranschluss

TEST 16X2 G G1 H L CH CH1 PN Box
M16X200 ISO 228 G 1/4 36 42 19 19 630 -
M16X200 ISO 228 G 1/2 43 42 27 19 630 -

 TEST 16X1,5 G G1 H L CH CH1 PN Box
M16X150 ISO 228 G 1/4 36 42 19 19 630 -
M16X150 ISO 228 G 1/2 43 42 27 19 630 -

ADAPTEUR MÂLE-FEMELLE POUR MANOMÈTRE
Male-Female adaptor for pressure gauge
Männliche/ Weibliche Adapter für Manometer

TEST 16X2 G H L CH PN Joint/Seal Box
ISO 228 G 1/4 34 11 17 400 * -
ISO 228 G 1/2 46 15 27 400 * -

G H L CH PN Joint/Seal Box
ISO 228 G 1/4 34 11 17 400 * -

PN: Pression Nominale en BAR *Copper washer (on request)

ADAPTEUR MÂLE-MÂLE POUR PRISE DE PRESSION
Straight adapter for test pressure
Gerade Adapter für Messkupplung

TEST 16X2 G L CH PN Box
M16X200 43 17 630 -

 TEST 16X1,5 G L CH PN Box
M16X150 43 17 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

CLAPET POUR PRISE DE PRESSION 
Straight adapter with non-return valve for pressure gauge
Gerade Adapter mit Rückschlagventil Für Manometer

TEST 16X2 G L CH PN Box
M16X200 53 17 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

COUDE 90° MÂLE-FEMELLE POUR PRISE DE PRESSION
90° elbow male-female adapter for test coupling
90° männliche/weibliche Winkel-Adapter für Messkupplung

TEST 16X2 G H L CH PN Box
M16X200 42 41 19 630 -
M16X150 42 41 19 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

Réf.Acier

Réf.Acier
PP-UFG16X2FG1/4

PP-UFG16X2FG1/2

PP-UF90G16X1,5F1/2

Réf.Acier

Réf.Acier
PP-AD16X2FG1/4

PP-AD16X2FG1/2

PP-AD16X1,5FG1/4

Réf.Acier

PP-UFG12,65FG1/4

PP-AD16X2FG1/4-INOX

PP-UF90G16X2FG1/4

PP-UFG16X1,5FG1/2

Réf.Acier

PP-UFG16X2F1/4NPT

PP-CL16X2

PP-UF90G16X2FG1/2

PP-AD12,65FG1/4

PP-AD16X1,5FG1/2

Réf.Acier

PP-AD16X2F1/4NPT

Réf.Inox

PP-ADMF1/4G

Réf.Acier

Réf.Inox
PP-ADMF1/4G-INOX

PP-UF90G16X1,5F1/4

PP-UFG16X1,5FG1/4

Réf.Acier

Réf.Acier

Réf.Acier
PP-COR16X2

PP-COR16X1,5

PN: Pression Nominale en BAR
Pressure damper on request: add. S in the ref. / Note: without check valve.

PP-ADMF1/2G

PP-UD16X2

Réf.Acier

Réf.Acier
PP-UD16X1,5
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PRISE MICRO-TEST MÉTRIQUE (UNI 4535-64)
Plug-in test coupling. Threaded : Metric parallel (UNI 4535-64)
Messkupplung mit Stecksystem : metrisch zylindrisch (UNI 4535-64)

G H L CH PN Box
M8X100 25 8,5 12 250 -

M10X100 25 8,7 14 400 -
PN: Pression Nominale en BAR

PRISE MICRO-TEST BSPT CÔNIQUE (UNI ISO 7/1) & NPTF (ANSI/ASME B.1.20.1-1983)
Plug-in test coupling. Threaded : BSP taper (UNI ISO 7/1) – NPTF (ANSI/ASME B.1.20.1-1983)
Messkupplung mit Stecksystem. Gewinde : BSP konisch (UNI ISO 7/1) & NPTF (ANSI/ASME B.1.20.1-1983)

H L CH PN Box
25 12 12 400 -
25 12 12 400 -

PN: Pression Nominale en BAR

  PRISE MICRO-TEST PASSE-CLOISON
Plug-in test bulkhead coupling 
Schott-Messkupplung mit Stecksystem

G L CH S. max PN Box
M16X200 90 19 25 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

Réf.Acier
PP-MTM16X2

G
ISO 228 7/1 R 1/8

1/8 NPTF

Réf.Acier
PP-MTM8X1

PP-MTM10X1

Réf.Acier
PP-MTUMG1/8Co

PP-MTUM1/8NPT
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ADAPTEUR MICRO-TEST DIN 24° DKO – SUIVANT DIN 3865

Série D G H CH PN Box
10 M16X150 39 19 315 -
12 M18X150 39 22 315 -
15 M22X150 39 27 315 -
18 M26X150 39 32 315 -
22 M30X200 39 36 160 -
28 M36X200 40 41 160 -
35 M45X200 42 50 160 -
42 M52X200 45 60 160 -

10 M18X150 39 22 630 -
12 M20X150 39 24 630 -
14 M22X150 39 27 630 -
16 M24X150 40 30 400 -
20 M30X200 42 36 400 -
25 M36X200 44 46 400 -
30 M42X200 44 50 400 -
38 M52X200 44 60 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

Série D G H L CH1 CH2 PN Box
6 M12X150 29 51 14 24 315 -
8 M14X150 29 51 17 24 315 -

10 M16X150 29 53 19 24 315 -
12 M18X150 29 53 22 24 315 -
15 M22X150 30,5 55 27 27 315 -
18 M26X150 33 57 32 32 315 -
22 M30X200 33 61 36 32 160 -
28 M36X200 37,5 61 41 41 160 -
35 M45X150 40 69 50 46 160 -
42 M52X150 44,5 71 60 55 160 -

6 M14X150 29 55 17 24 630 -
8 M16X150 29 55 19 24 630 -

10 M18X150 29 57 22 24 630 -
12 M18X150 29 57 24 24 630 -
14 M22X150 30,5 63 27 27 630 -
16 M24X150 33 63 30 32 400 -
20 M30X200 33 69 36 32 400 -
25 M36X200 37,5 75 46 41 400 -
30 M42X200 40 81 50 46 400 -
38 M52X200 44,5 89 60 55 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

Messkupplung mit Stecksystem -DKOL/DKOS Dichtkegelanschluss 24°  - nach DIN 3865
Plug-in test coupling with 24° O-Ring sealing cone DKO type. According to DIN 3865.

Plug-in straight test coupling for metal pipe fitting. According to DIN 2353.
Messkupplung mit Stecksystem - gerade Rohrverschraubung nach DIN 2353.

UNION DOUBLE MICRO-TEST – SUIVANT DIN 2353

Réf.Acier

L

PP-MTAD 10 L DKO

PP-MTAD 12 L DKO

PP-MTAD 15 L DKO

PP-MTAD 18 L DKO

PP-MTAD 22 L DKO

PP-MTAD 28 L DKO

PP-MTAD 35 L DKO

PP-MTAD 42 L DKO

S

PP-MTAD 10 S DKO

PP-MTAD 12 S DKO

PP-MTAD 14 S DKO

PP-MTAD 16 S DKO

PP-MTAD 20 S DKO

PP-MTAD 25 S DKO

PP-MTAD 30 S DKO

PP-MTAD 38 S DKO

Réf.Acier

L

PP-MTUD6L

PP-MTUD8L

PP-MTUD10L

PP-MTUD12L

PP-MTUD15L

PP-MTUD18L

PP-MTUD22L

PP-MTUD28L

PP-MTUD35L

PP-MTUD42L

L

PP-MTUD6S

PP-MTUD8S

PP-MTUD10S

PP-MTUD12S

La pression indiquée (PN) est considérée valide uniquement si l’assemblage est effectué selon les instructions données pour les raccords DIN 2353. 
Les détails techniques des tubes à connecter doivent correspondre à ce qui a été spécifié dans la norme DIN 2391.
Nous ne pouvons être tenus responsables pour d’éventuels défauts de fonctionnement en cas d’assemblage avec des  écrous ou des bagues coupantes autres que ceux 
livrés avec le raccord lui-même.

The pressure indicated (PN) are to be taken as valid on the condition that the assembling is carried out according to the instructions for fittings DIN 2353. 
The technical details of the tubes to be connected must correspond to what has been specified in Norm DIN 2391.
We will not retain itself responsable for possible malfunctions should be installed with nuts and cutting rings different from those supplied with the fitting itself.

PP-MTUD14S

PP-MTUD16S

PP-MTUD20S

PP-MTUD25S

PP-MTUD30S

PP-MTUD38S
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1

TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET RACCORDS
Capillary hose for high pressure and fittings
Messschlauchleitung

CODE TUYAU Prix Prix   CODE TUYAU Prix
Hose code
T089A

Diamètre extérieur en mm.
Outside diameter mm.

5 6 8

Diamètre intérieur en mm.
Inside diameter mm.

2 3 4

Pression de service
Max. working pressure bar

630 630 500

Pression de rupture
 Min. bursting pressure bar

1900 1900 1500

Rayon de courbure min. en mm
Min. bending radius mm.

20 30 45

CAPILAIRE 16X200 - 16X200
Capillary hose for M16x2
Messschlauchleitung mit M16x2

Réf.Acier - TEST 16X2 Hose D G1 G2 Lg mm Hose D G1 G2 Lg mm
PP-FLE20-0200 T089A 2 16X200 16X200 200 T089A 2 16X200 FG1/4 200
PP-FLE20-0400 T089A 2 16X200 16X200 400 T089A 2 16X200 FG1/4 400
PP-FLE20-0630 T089A 2 16X200 16X200 630 T089A 2 16X200 FG1/4 630
PP-FLE20-1000 T089A 2 16X200 16X200 1000 T089A 2 16X200 FG1/4 1000
PP-FLE20-1500 T089A 2 16X200 16X200 1500 T089A 2 16X200 FG1/4 1500
PP-FLE20-2000 T089A 2 16X200 16X200 2000 T089A 2 16X200 FG1/4 2000
PP-FLE20-3000 T089A 2 16X200 16X200 3000 T089A 2 16X200 FG1/4 3000
PP-FLE20-4000 T089A 2 16X200 16X200 4000 T089A 2 16X200 FG1/4 4000
PP-FLE20-5000 T089A 2 16X200 16X200 5000 T089A 2 16X200 FG1/4 5000

Diamètre intérieur en mm.
Inside diameter mm.

Diamètre extérieur en mm.
Outside diameter mm.

SD

TUYAU / HOSE / HOCHDRUCK-MESSCHLÂUCHE - Type :  T089-

SD

  CODE TUYAU
  Hose code
  T089B

Pour huile minérale et hydraulique, type ASTM 3, carburant, huile de freinage  (type DOT 4)
For mineral and hydraulic oil, type ASTM 3, fuel, brake systems oil (type DOT 4)

Pression de service
Max. working pressure bar

Pression de rupture
 Min. bursting pressure bar

Rayon de courbure min. en mm
Min. bending radius mm.

  CAPILAIRE 16X200 - FG1/4 MANO
Capillary hose for M16x2 anc manometer connector
Messschlauchleitung mit M16x2 und Manometeranschluss

PP-FLE20-04-4000
PP-FLE20-04-5000

Diamètre extérieur en mm.
Outside diameter mm.

Diamètre intérieur en mm.
Inside diameter mm.

Pression de service
Max. working pressure bar

Réf.Acier - TEST 16X2
PP-FLE20-04-0200
PP-FLE20-04-0400
PP-FLE20-04-0630
PP-FLE20-04-1000

Polyurethane antiabrasif
Antiabrasion polyurethane

PP-FLE20-04-1500
PP-FLE20-04-2000
PP-FLE20-04-3000

T° d'utilisation Working temperature - Limited to +70° for air and water based fluids.

Pression de rupture
 Min. bursting pressure bar

Rayon de courbure min. en mm
Min. bending radius mm.

SD
  Hose code
  T089C

Robe intérieure
Core material

Polyester  thermoplastique
Thermoplastic polyester

Tresse
Braid material

Fibre aramide «kevlar»
Aramidic fibre «kevlar»

Robe extérieure
Cover material

http://www.linkfluid.com/
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Hose D DI L Cote sert. PN Box
T089A 8 5,1 15 7,1 600 -
T089A 8 5,1 15 7,1 600 -
T089B 9 6,5 17 7,6 600 -
T089C 11,5 9,2 17 10,2 600 -
T089C 11,5 9,2 17 10,2 600 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L D CH PN Box
T089A M16X200 32,5 2 19 630 -

16X200	  -‐	  16X150 T089A M16X200 32,5 2 19 630 -
T089A M16X150 32,5 2 19 630 -
T089A M12,65X150 32,5 2 - 400 -
T089B M16X200 37,2 3 19 630 -
T089B M16X150 37,2 3 19 630 -
T089B M12,65X150 37,5 3 - 400 -
T089C M16X200 36,5 4 19 630 -
T089C M16X150 36,5 4 19 630 -

12,65X150 T089C M12,65X150 36,5 4 - 400 -
PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L H D CH PN Box
T089A M16X200 34,5 31 2 19 630 -
T089A M16X200 34,5 31 2 19 630 -

16X200	  -‐	  16X150 T089A M16X150 34,5 31 2 19 630 -
T089A M12,65X150 34,5 31 2 - 400 -
T089B M16X200 34,5 31 3 19 630 -
T089B M16X150 34,5 31 3 19 630 -
T089B M12,65X150 34,5 31 3 - 400 -
T089C M16X200 39,5 31 4 19 630 -
T089C M16X150 39,5 31 4 19 630 -
T089C M12,65X150 34,5 31 4 - 400 -

PN: Pression Nominale en BAR
12,65X150

Hose G L H D CH PN Box
T089A M16X200 48 18 2 19 630 -
T089A M16X200 48 18 2 19 630 -
T089A M16X150 48 18 2 19 630 -

16X200	  -‐	  16X150 T089A M12,65X150 48 18 2 - 400 -
T089B M16X200 48 18,5 3 19 630 -
T089B M16X150 48 18,5 3 19 630 -
T089B M12,65X150 48 18,5 3 - 400 -
T089C M16X200 53 18,5 4 19 630 -
T089C M16X150 53 18,5 4 19 630 -
T089C M12,65X150 53 18,5 4 - 400 -

PN: Pression Nominale en BAR
12,65X150

Hose G L CH D PN Box
T089A G 1/8 24 14 2 400 -
T089A G 1/4 26 17 2 400 -
T089A G 1/4 26 17 2 400 -
T089A G 3/8 29 22 2 400 -
T089A M12X150 24 14 2 400 -
T089B G 1/8 28 14 3 400 -
T089B G 1/4 30 17 3 400 -
T089C G 1/8 31 14 4 400 -
T089C G 1/4 32,5 17 4 400 -

PN: Pression Nominale en BAR

PP-FDM12

Pressnippel- 45°

Pressnippel mit 60° cone Innengewinde 
Test coupling threaded with 60° cone female connection
PRISE À SERTIR BSP 60° FEMELLE

PP-FDG04

PP-FDG04-INOX

PRISE À SERTIR FEMELLE
Test coupling threaded female fitting
Pressnippel

PRISE À SERTIR FEMELLE COUDEE 90°
Test coupling threaded female fitting - 90°
Pressnippel- 90°

PRISE À SERTIR FEMELLE COUDEE 45°

JUPE À SERTIR

Pressfassung
Ferrule

PP-EF12.65X150

PP-EF16X150

Réf.Acier
PP-EF16X2

PP-EF16X2-INOX

PP-B7R02

PP-B7R02-INOX

PP-B7R02B

PP-B7R02C

PP-B7R02C-INOX

Réf.Acier
PP-E90F16X2

Réf.Acier
PP-FDG02

PP-E45F12.65X150B

PP-E90F16X150C

PP-FDG02C

PP-FDG04C

PP-E45F16X2C

PP-E45F16X150C

PP-FDG02B

PP-FDG04B

Réf.Acier
PP-E45F16X2

PP-E45F16X2-INOX

PP-E45F16X150

PP-E45F12.65X150C

PP-FDG06

PP-EF12.65X150B

PP-EF16X150B

Réf.Acier

PP-E90F16X150B

PP-E90F12.65X150

PP-E90F12.65X150B

PP-EF16X2B

PP-E90F12.65X150C

PP-EF12.65X150C

PP-EF16X2C

PP-EF16X150C

PP-E45F16X150B

PP-E45F16X2B

PP-E90F16X2-INOX

PP-E90F16X150

PP-E90F16X2B

PP-E90F16X2C

Test coupling threaded female fitting - 45°

PP-E45F12.65X150

http://www.linkfluid.com/
http://www.linkfluid.com/


-‐	  	  16	  -‐
Dimensions	  are	  reference	  only	  and	  may	  be	  changed	  without	  notice.	  

LINKFLUID	  ©	  -‐	  PP2014-‐1

Hose G L CH D H PN Box
T089A G 1/8 34 14 2 26 400 -
T089A G 1/4 36,5 17 2 27,5 400 -
T089A G 1/4 36,5 17 2 27,5 400 -
T089B G 1/8 39 14 3 26 400 -
T089B G 1/4 36,5 17 3 27,5 400 -
T089C G 1/8 39 14 4 26 400 -
T089C G 1/4 41,5 17 4 27,5 400 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L CH D H PN Box
T089A G 1/8 44,5 14 2 15 400 -
T089A G 1/4 47,5 17 2 16 400 -
T089A G 1/4 47,5 17 2 16 400 -
T089B G 1/8 49,5 14 3 15 400 -
T089B G 1/4 47,5 17 3 16 400 -
T089C G 1/8 49,5 14 4 15 400 -
T089C G 1/4 52,5 17 4 16 400 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L CH D PN Box
T089A G 1/4 26 19 2 630 -
T089A G 1/4 26 19 2 630 -
T089A G 1/2 33,5 27 2 630 -
T089A M20X150 33,5 24 2 630 -
T089B G 1/4 30 19 3 630 -
T089B G 1/2 37,5 27 3 630 -
T089B M20X150 37,5 24 3 630 -
T089C G 1/4 36,5 17 4 630 -
T089C G 1/2 37,3 27 4 630 -
T089C M20X150 37,3 24 4 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

90° test coupling for direct pressure gauge connection. According to DIN 16228

Hose G L CH D H PN Box
T089A G 1/4 38 19 2 25 630 -
T089A G 1/4 38 19 2 25 630 -
T089A G 1/2 41,5 27 2 37,5 630 -
T089A M20X150 41,5 24 2 37,5 630 -
T089B G 1/4 38 19 3 25 630 -
T089B G 1/2 41,5 27 3 37,5 630 -
T089B M20X150 41,5 24 3 37,5 630 -
T089C G 1/4 43 19 4 25 630 -
T089C G 1/2 46,5 27 4 37,5 630 -
T089C M20X150 46,5 24 4 37,5 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L CH D H PN Box
T089A G 1/4 47 19 2 14 630 -
T089A G 1/4 47 19 2 14 630 -
T089A G 1/2 54,5 27 2 21 630 -
T089A M20X150 54,5 24 2 21 630 -
T089B G 1/4 47 19 3 14 630 -
T089B G 1/2 54,5 27 3 21 630 -
T089B M20X150 54,5 24 3 21 630 -
T089C G 1/4 52 19 4 14 630 -
T089C G 1/2 59,5 27 4 21 630 -
T089C M20X150 59,5 24 4 21 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

PP-F45D04MANO-INOX

PP-F45D08MANOC

PP-F45D20MANOC

PP-F45D08MANO

PP-F45D20MANO

PP-F45D04MANOB

PP-F45D08MANOB

PP-F45D20MANOB

PP-F45D04MANOC

PP-F90D20MANOC

PRISE À SERTIR FEMELLE MANO COUDEE 45° – SUIVANT DIN 16228
45° test coupling for direct pressure gauge connection - According to DIN 16228
  45° Pressnippel mit Manometeranschluss 45°. Nach  DIN 16228.

Réf.Acier
PP-F45D04MANO

PP-F90D20MANO

PP-F90D04MANOB

PP-F90D08MANOB

PP-F90D20MANOB

PP-F90D04MANOC

PP-F90D08MANOC

PRISE À SERTIR FEMELLE MANO COUDE 90° – SUIVANT DIN 16228

90° Pressnippel mit Manometeranschluss. Nach  DIN 16228.

Réf.Acier
PP-F90D04MANO

PP-F90D04MANO-INOX

PP-F90D08MANO

PP-FD04MANOB

PP-FD08MANOB

PP-FD20MANOB

PP-FD04MANOC

PP-FD08MANOC

PP-FD20MANOC

Pressnippel mit Manometeranschluss. Nach  DIN 16228.

Réf.Acier
PP-FD04MANO

PP-FD04MANO-INOX

PP-FD08MANO

PP-FD20MANO

PP-F45G02B

PP-F45G04B

PP-F45G02C

PP-F45G04C

PRISE À SERTIR FEMELLE MANO – SUIVANT DIN 16228
Test coupling for direct pressure gauge connection. According to DIN 16228

45° test coupling threaded with 60° cone female connection 
45° Pressnippel mit 60° cone Innengewinde Pressnippel 60° - 45°

Réf.Acier
PP-F45G02

PP-F45G04

PP-F45G04-INOX

PP-F90G04-INOX

PP-F90G02B

PP-F90G04B

PP-F90G02C

PP-F90G04C

PRISE À SERTIR BSP 60° FEMELLE COUDE 45°

PRISE À SERTIR BSP 60° FEMELLE COUDE 90°
90° test coupling threaded with 60° cone female connection 
90° Pressnippel mit 60° cone Innengewinde

Réf.Acier
PP-F90G02

PP-F90G04
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Hose Séries G D L TUBE CH PN Box
T089A LL M8X1 2 29,5 4LL 10 100 -
T089A LL M10X1 2 30 6LL 12 100 -
T089B LL M8X1 3 33 4LL 10 100 -
T089B LL M10X1 3 34 6LL 12 100 -
T089C LL M8X1 4 33 4LL 10 100 -
T089C LL M10X1 4 34 6LL 12 100 -
T089A L M12X150 2 31,6 6L 14 315 -
T089A L M14X150 2 31,6 8L 17 315 -
T089A L M16X180 2 31,5 10L 19 315 -
T089A L M18X150 2 34 12L 22 315 -
T089B L M12X150 3 35 6L 14 315 -
T089B L M14X150 3 35 8L 17 315 -
T089B L M16X180 3 36,5 10L 19 315 -
T089B L M18X150 3 - 12L 22 315 -
T089C  L M12X150 4 35,5 6L 14 315 -
T089C  L M12X150 4 35,5 6L 14 315 -
T089C L M14X150 4 36 8L 17 315 -
T089C L M16X180 4 36,5 10L 19 315 -
T089C L M18X150 4 38 12L 22 315 -
T089A S M14X150 2 31,6 6S 17 630 -
T089A S M16X180 2 31,6 8S 19 630 -
T089A S M18X150 2 31,5 10S 22 630 -
T089A S M20X150 2 34 12S 24 630 -
T089B S M14X150 3 35 6S 17 630 -
T089B S M16X180 3 35 8S 19 630 -
T089B S M18X150 3 36,5 10S 22 630 -
T089C S M14X150 4 35,5 6S 17 630 -
T089C S M16X180 4 36 8S 19 630 -
T089C S M18X150 4 36,5 10S 22 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G H D L TUBE CH PN Box
T089A M10X1 28,5 2 39 6LL 12 100 -
T089B M10X1 28,5 3 43 6LL 12 100 -
T089C M10X1 24,5 4 47,3 6LL 12 100 -
T089A M12X150 25 2 34 6L 14 315 -
T089A M14X150 36 2 40,5 8L 17 315 -
T089A M16X180 40 2 41,5 10L 19 315 -
T089A M18X150 - 2 - 12L 22 315 -
T089B M12X150 25 3 38 6L 14 315 -
T089B M14X150 36 3 40,5 8L 17 315 -
T089B M16X180 40 3 46,5 10L 19 315 -
T089C M12X150 25 4 38 6L 14 315 -
T089C M12X150 25 4 38 6L 14 315 -
T089C M14X150 36 4 45,5 8L 17 315 -
T089C M16X180 40 4 46,5 10L 19 315 -
T089C M16X180 40 4 46,5 12L 22 315 -
T089A M14X150 24,5 2 34,5 6S 17 630 -
T089A M16X180 36 2 40,5 8S 19 630 -
T089A M18X150 40 2 41,5 10S 22 630 -
T089B M14X150 24,5 3 38,5 6S 17 630 -
T089B M16X180 36 3 40,5 8S 19 630 -
T089B M18X150 40 3 46,5 10S 22 630 -
T089C M14X150 24,5 4 38,5 6S 17 630 -
T089C M16X180 36 4 45,5 8S 19 630 -
T089C M18X150 40 4 46,5 10S 22 630 -
T089C M18X150 40 4 46,5 12S 24 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

PP-F90E10SC

PP-F90E08S

PP-F90E10S

PP-F90E06SB

PP-F90E08SB

PP-F90E10SB

PP-F90E06SC

PP-F90E12SC

PP-F90E10LB

PP-F90E06LC

PP-F90E06S

PP-F90E08SC

PP-F90E08LC

PP-F90E10LC

PP-F90E06LC-INOX

PP-F90E12LC

PP-F90E06L

PP-F90E08L

PP-F90E06LB

PP-F90E08LB

PP-F90E10L

PP-F90E12L

90° test coupling - Seal with O-Ring for 24° cone fitting. According to DIN 3865
90° Pressnippel DKOL/DKOS 24° Innenkonus - Nach DIN 3865

PP-F90E06LLB

PP-F90E06LLC

Réf.Acier
PP-F90E06LL

PP-FE10SB

PP-FE06SC

PRISE À SERTIR 24° DKO 90° – SUIVANT DIN 3865

PP-FE08SC

PP-FE10SC

PP-FE06S

PP-FE08S

PP-FE06SB

PP-FE08SB

PP-FE10S

PP-FE12S

PP-FE10LB

PP-FE12LB

PP-FE10LC

PP-FE12LC

PP-FE06LC-INOX

PP-FE06LC

PP-FE08LC

PP-FE04LLC

PP-FE06LLC

PP-FE06L

PP-FE08L

PP-FE06LB

PP-FE08LB

PP-FE10L

PP-FE12L

PP-FE04LLB

PP-FE06LLB

PRISE À SERTIR 24° DKO – SUIVANT DIN 3865
Test coupling - Seal with O-Ring for 24° cone fitting. According to DIN 3865
Pressnippel DKOL/DKOS 24° Innenkonus - Nach DIN 3865

Réf.Acier
PP-FE04LL

PP-FE06LL
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Hose G H D L TUBE CH PN Box
T089A M10X1 15 2 53 6LL 12 100 -
T089B M10X1 15 3 57 6LL 12 100 -
T089C M10X1 15 4 57 6LL 12 100 -
T089A M12X150 15 2 46 6L 14 315 -
T089A M14X150 19 2 51 8L 17 315 -
T089A M16X180 19 2 56 10L 19 315 -
T089A M18X150 - 2 - 12L 22 315 -
T089B M12X150 - 3 50 6L 14 315 -
T089B M14X150 19 3 51 8L 17 315 -
T089B M16X180 22,5 3 61 10L 19 315 -
T089C M12X150 15 4 50 6L 14 315 -
T089C M12X150 15 4 50 6L 14 315 -
T089C M14X150 19 4 56 8L 17 315 -
T089C M16X180 22,5 4 61 10L 19 315 -
T089C M18X180 22,5 4 61 12L 22 315 -
T089A M14X150 19,5 2 53,5 6S 17 630 -
T089A M16X180 19 2 51 8S 19 630 -
T089A M18X150 22,5 2 56 10S 22 630 -
T089B M14X150 19,5 3 53,5 6S 17 630 -
T089B M16X180 19 3 51 8S 19 630 -
T089B M18X150 22,5 3 56 10S 22 630 -
T089C M14X150 19,5 4 58,5 6S 17 630 -
T089C M16X180 19 4 56 8S 19 630 -
T089C M18X150 22,5 4 61 10S 22 630 -
T089C M18X150 22,5 4 61 12S 24 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L CH D PN Box
T089A 3/8-24UNF 24,5 12 2 345 -
T089A 3/8-24UNF 24,5 12 2 345 -
T089A 7/16-20UNF 25 14 2 310 -
T089A 7/16-20UNF 25 14 2 310 -
T089A 1/2-20UNF 26 17 2 275 -
T089A 9/16-18UNF 28,5 17 2 275 -
T089B 3/8-24UNF 27 12 3 345 -
T089B 7/16-20UNF 29 14 3 310 -
T089B 1/2-20UNF 30 17 3 275 -
T089B 9/16-18UNF 32,5 17 3 275 -
T089C 3/8-24UNF 28,5 12 4 345 -
T089C 7/16-20UNF 28 14 4 310 -
T089C 7/16-20UNF 28 14 4 310 -
T089C 1/2-20UNF 30 17 4 275 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L CH D H PN Box
T089A 3/8-24UNF 40 12 2 24 345 -
T089A 7/16-20UNF 38,5 14 2 23 310 -
T089A 1/2-20UNF 38,5 17 2 23 275 -
T089B 3/8-24UNF 40 12 3 24 345 -
T089B 7/16-20UNF 46,5 14 3 23 310 -
T089B 1/2-20UNF 43,5 17 3 23 275 -
T089C 3/8-24UNF 40 12 4 24 345 -
T089C 7/16-20UNF 43,5 14 4 23 310 -
T089C 1/2-20UNF 43,5 17 4 23 275 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L CH D H PN Box
T089A 3/8-24UNF 46 12 2 14 345 -
T089A 7/16-20UNF 46,5 14 2 13 310 -
T089A 1/2-20UNF 46,5 17 2 13 275 -
T089B 3/8-24UNF 46 12 3 14 345 -
T089B 7/16-20UNF 46,5 14 3 13 310 -
T089B 1/2-20UNF 51,5 17 3 13 275 -
T089C 3/8-24UNF 46 12 4 14 345 -
T089C 7/16-20UNF 51,5 14 4 13 310 -
T089C 1/2-20UNF 51,5 17 4 13 275 -

PN: Pression Nominale en BAR

PP-F45J03B

PP-F45J04B

PP-F45J05B

PP-F45J03C

PP-F45J04C

PP-F45J05C

45° test coupling threaded with 74° JIC cone female connection
45° Pressnippel mit 74° JIC cone  Innengewinde 

Réf.Acier
PP-F45J03

PP-F45J04

PP-F45J05

PP-F90J04B

PP-F90J05B

PP-F90J03C

PP-F90J04C

PP-F90J05C

PRISE À SERTIR FEMELLE JIC 74° - 45° - DKJ

90° Pressnippel mit 74° JIC cone  Innengewinde 

Réf.Acier
PP-F90J03

PP-F90J04

PP-F90J05

PP-F90J03B

PP-FDJ05B

PP-FDJ03C

PP-FDJ04C

PP-FDJ05C

PRISE À SERTIR FEMELLE JIC 74° - 90° - DKJ
90° test coupling threaded with 74° JIC cone female connection

PP-FDJ0BB

PP-FDJ04C-INOX

PP-FDJ03

PP-FDJ04

PP-FDJ05

PP-FDJ06

PP-FDJ03B

PP-FDJ04B

PP-FDJ03-INOX

PP-FDJ04-INOX

PP-F45E08SC

PP-F45E10SC

PRISE À SERTIR FEMELLE JIC 74° - DKJ
Test coupling threaded with 74° JIC cone female connection
Pressnippel mit 74° JIC cone  Innengewinde 

Réf.Acier

PP-F45E12SC

PP-F45E08S

PP-F45E10S

PP-F45E06SB

PP-F45E08SB

PP-F45E10SB

PP-F45E06SC

PP-F45E08LB

PP-F45E10LB

PP-F45E06LC

PP-F45E08LC

PP-F45E10LC

PP-F45E06S

PP-F45E06LC-INOX

PP-F45E12LC

PP-F45E06LLC

PP-F45E06L

PP-F45E08L

PP-F45E10L

PP-F45E12L

PP-F45E06LB

PRISE À SERTIR 24° DKO 45° – SUIVANT DIN 3865
45° test coupling - Seal with O-Ring for 24° cone fitting. According to DIN 3865
45° Pressnippel DKOL/DKOS 24° Innenkonus - Nach DIN 3865

Réf.Acier
PP-F45E06LL

PP-F45E06LLB
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Hose G L CH D PN Box Prix
T089A 9/16-18UNF 25 17 2 413 - 8,000 €
T089B 9/16-18UNF 27 17 3 413 - 8,400 €
T089C 9/16-18UNF 31 17 4 413 - 8,400 €

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L CH H D PN Box Prix
T089A 9/16-18UNF 40 17 24 2 413 - 16,800 €
T089B 9/16-18UNF 40 17 24 3 413 - 17,600 €
T089C 9/16-18UNF 40 17 24 4 413 - 17,600 €

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L CH H D PN Box
T089A 9/16-18UNF 47 17 13 2 413 -
T089B 9/16-18UNF 46 17 14 3 413 -
T089C 9/16-18UNF 46 17 14 4 413 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L D PN Box
T089A 4 36 2 315 -
T089A 6 36 2 315 -
T089A 6 36 2 315 -
T089A 8 36 2 315 -
T089B 4 36 3 315 -
T089B 6 36 3 315 -
T089B 8 37,5 3 315 -
T089C 4 41 4 315 -
T089C 6 41 4 315 -
T089C 8 41 4 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L D H PN Box
T089A 4 33 2 25,5 315 -
T089A 6 32 2 28 315 -
T089A 8 41 2 37 315 -
T089B 4 33 3 25,5 315 -
T089B 6 32 3 28 315 -
T089B 8 41 3 37 315 -
T089C 4 38 4 25,5 315 -
T089C 6 37 4 28 315 -
T089C 8 46 4 37 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L D H PN Box
T089A 4 43 2 14,5 315 -
T089A 6 44 2 16,5 315 -
T089A 8 52 2 20 315 -
T089B 4 43 3 14,5 315 -
T089B 6 44 3 16,5 315 -
T089B 8 52 3 20 315 -
T089C 4 48 4 14,5 315 -
T089C 6 49 4 16,5 315 -
T089C 8 57 4 20 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

PP-P45L04B

PP-P45L06B

PP-P45L08B

PP-P45L04C

PP-P45L06C

PP-P45L08C

45° standpipe fitting
45° Rohranschluss

Réf.Acier
PP-P45L04

PP-P45L06

PP-P45L08

PP-P90L06B

PP-P90L08B

PP-P90L04C

PP-P90L06C

PP-P90L08C

PRISE À SERTIR EMBOUT LISSE à 45°

90° Rohranschluss

Réf.Acier
PP-P90L04

PP-P90L06

PP-P90L08

PP-P90L04B

PP-PDL08B

PP-PDL04C

PP-PDL06C

PP-PDL08C

PRISE À SERTIR EMBOUT LISSE à 90°
90° standpipe fitting

Réf.Acier
PP-PDL04

PP-PDL06

PP-PDL08

PP-PDL04B

PP-PDL06B

PP-PDL06-INOX

PP-F45ORFS04

PP-F45ORFS04B

PP-F45ORFS04C

PRISE À SERTIR EMBOUT LISSE
Standpipe fitting
Rohranschluss

PP-F90ORFS04B

PP-F90ORFS04C

PRISE À SERTIR FEMELLE ORFS 45°
45° test coupling threaded ORFS female connection
45° Pressnippel mit ORFS Innengewinde

Réf.Acier

PP-FORFS04C

PRISE À SERTIR FEMELLE ORFS 90°
90° test coupling threaded ORFS female connection
90° Pressnippel mit ORFS Innengewinde

Réf.Acier
PP-F90ORFS04

PRISE À SERTIR FEMELLE ORFS
Test coupling threaded ORFS female connection
Pressnippel mit ORFS Innengewinde

Réf.Acier
PP-FORFS04

PP-FORFS04B
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Hose d L D PN Box
T089A 8 29,5 2 315 -
T089A 10 31,5 2 315 -
T089B 8 36,5 3 315 -
T089B 10 31,5 3 315 -
T089C 8 34,5 4 315 -
T089C 10 36,5 4 315 -
T089C 14 40,5 4 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose d L D H PN Box
T089A 8 36 2 26 315 -
T089A 10 34 2 36 315 -
T089A 8 41 3 26 315 -
T089A 10 39 3 28 315 -
T089A 8 41 4 26 315 -
T089A 10 40 4 36 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose d L D H PN Box
T089A 8 45 2 22,5 315 -
T089A 10 51 2 17 315 -
T089B 8 51,5 3 15 315 -
T089B 10 56 3 17 315 -
T089C 8 51,5 4 15 315 -
T089C 10 56 4 17 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

G L D PN Box
M8X1 17 12 315 -
M10X1 19 14 315 -
G1/8 19 14 315 -

Hose D L PN Box
T089A 2 27 400 -
T089B 3 31 400 -
T089C 4 31 400 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose D L H PN Box
T089A 2 32 28 400 -
T089B 3 36 28 400 -
T089C 4 36 28 400 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose D L H PN Box
T089A 2 57 24 400 -
T089B 3 59 24 400 -
T089C 4 59 24 400 -

PN: Pression Nominale en BAR
PP-E45MTC

PRISE À SERTIR MICRO-TEST COUDEE 45°
45° Plug-in-test connection
45° Pressnippel mit Steckanschluss

Réf.Acier
PP-E45MT

PP-E45MTB

90° Plug-in-test connection
90° Pressnippel mit Steckanschluss

Réf.Acier
PP-E90MT

PP-E90MTB
PP-E90MTC

Pressnippel mit Steckanschluss

PRISE À SERTIR MICRO-TEST COUDEE 90°

Réf.Acier
PP-EMT

PP-EMTB
PP-EMTC

PP-OM1045C

VIS BANJO
Screw BANJO
Schwenk-Schrauben 

PRISE À SERTIR MICRO-TEST
Plug-in-test connection

Réf.Acier
PP-ABFM8

PP-ABFM10
PP-ABFG02

Réf.Acier
PP-OM0845

PP-OM1045

PP-OM0845B

PP-OM1045B

PP-OM0845C

PP-OM1090B

PP-OM0890C

PP-OM1090C

PRISE À SERTIR BANJO à 45°
45° Banjo fitting
45° Schwenk-Pressnippel

90° Banjo fitting
90° Schwenk-Pressnippel

Réf.Acier
PP-OM0890

PP-OM1090

PP-OM0890B

PP-OM08B

PP-OM10B

PP-OM08C

PP-OM10C

PP-OM14C

PRISE À SERTIR BANJO à 90°

PRISE À SERTIR BANJO
Banjo fitting
Schwenk-Pressnippel

Réf.Acier
PP-OM08

PP-OM10
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Hose Séries G D L TUBE CH PN Box
T089A L M12X150 2 30 6L 14 315 -
T089A L M14X150 2 30 8L 17 315 -
T089A L M16X150 2 31 10L 19 315 -
T089B L M12X150 3 34 6L 14 315 -
T089B L M14X150 3 34 8L 17 315 -
T089B L M16X150 3 35 10L 19 315 -
T089C  L M12X150 4 35 6L 14 315 -
T089C L M14X150 4 35 8L 17 315 -
T089C L M16X150 4 36 10L 19 315 -

T089A S M14X150 2 32 6S 17 630 -
T089A S M16X150 2 32 8S 19 630 -
T089A S M18X150 2 33,5 10S 22 630 -
T089B S M14X150 3 36 6S 17 630 -
T089B S M16X150 3 36 8S 19 630 -
T089B S M18X150 3 36,5 10S 22 630 -
T089C S M14X150 4 37 6S 17 630 -
T089C S M16X150 4 37 8S 19 630 -
T089C S M18X150 4 38,5 10S 22 630 -
T089C S M20X150 4 39 12S 24 630 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G D L CH PN Box
T089A  G 1/8 2 30 14 315 -
T089A  G 1/4 2 35,5 19 315 -
T089B  G 1/8 3 30 14 315 -
T089B  G 1/4 3 35,5 19 315 -
T089C  G 1/8 4 35 14 315 -
T089C  G 1/4 4 40,5 19 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G D L CH PN Box
T089A M5X1 2 30 12 400 -
T089A M8X1 2 30 12 400 -
T089A M10X1 2 30 14 400 -
T089A M12X1,5 2 31 17 400 -
T089B M8X1 3 34 12 400 -
T089B M10X1 3 34 14 400 -
T089B M12X1,5 3 35 17 400 -
T089C M8X1 4 35 12 400 -
T089C M10X1 4 35 14 400 -
T089C M12X1,5 4 36 17 400 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G D L CH PN Box
T089A  G 1/8 2 28,5 12 315 -
T089A  G 1/4 2 31,5 14 315 -
T089B  G 1/8 3 31,5 12 315 -
T089B  G 1/4 3 36,5 14 315 -
T089C  G 1/8 4 31,5 12 315 -
T089C  G 1/4 4 36,5 14 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

PP-MGK02C

PP-MGK04C

Male BSPT fitting 
BSPT Pressnippel 

Réf.Acier
PP-MGK02

PP-MGK04

PP-MGK02B

PP-MM12B

PP-MM08C

PP-MM10C

PP-MM12C

PRISE À SERTIR MALE BSPT  

PP-MGK04B

Réf.Acier

PP-MM08

PP-MM10

PP-MM12

PP-MM08B

PP-MM10B

PP-MM05

PP-MG04B

PP-MG02C

PP-MG04C

PRISE À SERTIR MALE METRIQUE 
Male metric fitting connection
Männliche metrische Pressnippel

Male fitting 60° cone connection
Pressnippel mit 60° konus

Réf.Acier
PP-MG02

PP-MG04

PP-MG02B

PP-ME10SB

PP-ME06SC

PP-ME08SC

PP-ME10SC

PP-ME12SC

PRISE À SERTIR BSP 60° MALE 

PP-ME10LC

PP-ME06S

PP-ME08S

PP-ME10S

PP-ME06SB

PP-ME08SB

PP-ME10L

PP-ME06LB

PP-ME08LB

PP-ME10LB

PP-ME06LC

PP-ME08LC

PRISE À SERTIR 24° DKO – SUIVANT DIN 3865
Seal with O-Ring for 24° cone fitting. According to DIN 3865
Pressnippel DKOL/DKOS mit 24° Konus- Nach DIN 3865

Réf.Acier
PP-ME06L

PP-ME08L
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Hose G D L CH PN Box
T089A  G 1/8 2 28 12 315 -
T089A  G 1/4 2 35,5 17 315 -
T089B  G 1/8 3 33 12 315 -
T089B  G 1/4 3 38 17 315 -
T089C  G 1/8 4 35 12 315 -
T089C  G 1/4 4 40,5 17 315 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L CH D PN Box
T089A 3/8-24UNF 32 12 2 345 -
T089A 7/16-20UNF 34,5 14 2 310 -
T089A 1/2-20UNF 37 17 2 275 -
T089B 3/8-24UNF 36 12 3 345 -
T089B 7/16-20UNF 40 14 3 310 -
T089B 1/2-20UNF 41 17 3 275 -
T089C 3/8-24UNF 36 12 4 345 -
T089C 7/16-20UNF 40 14 4 310 -
T089C 1/2-20UNF 41 17 4 275 -

PN: Pression Nominale en BAR

Hose G L CH D PN Box
T089A 9/16-18UNF 29 17 2 413 -
T089B 9/16-18UNF 33 17 3 413 -
T089C 9/16-18UNF 33 17 4 413 -

PN: Pression Nominale en BAR

Male fitting ORFS
Pressnippel ORFS

Réf.Acier
PP-MORFS04

PP-MJ04B

PP-MJ05B

PP-MJ03C

PP-MJ04C

PP-MORFS04B

PP-MORFS04C

PP-MJ05C

Pressnippel JIC 74° 

Réf.Acier
PP-MJ03

PP-MJ04

PP-MJ05

PP-MJ03B

PRISE À SERTIR MALE ORFS

PP-MNPT02B

PP-MNPT04B

PP-MNPT02C

PP-MNPT04C

PRISE À SERTIR MALE JIC 74° 
Male fitting JIC 74°  

PRISE À SERTIR MALE NPT
 male NPT fitting 
NPT Pressnippel 

Réf.Acier
PP-MNPT02

PP-MNPT04
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G g H L I PN Réf.Acier Box
ISO 7/1 R 1/4" ISO 228 G1/4" 50 60 14 400 PP-ES180 -

PN: Pression Nominale en BAR

G g H L I PN Réf.Acier Box
ISO 228 R 1/4" ISO 228 R 1/4" 50 60 14 400 PP-ES18G -

PN: Pression Nominale en BAR

G g H L I PN Réf.Acier Box
ISO 7/1 R 1/4" ISO 228 G1/4" 50 58 14 400 PP-ES18F -

PN: Pression Nominale en BAR

G g H L I PN Réf.Acier Box
ISO 7/1 R 1/4" ISO 228 G1/4" 40 68 14 400 PP-ES090 -

PN: Pression Nominale en BAR

G g H L I PN Réf.Acier Box
ISO 228 R 1/4" ISO 228 R 1/4" 40 68 14 400 PP-ES090G -

PN: Pression Nominale en BAR

G g H L I PN Réf.Acier Box
ISO 7/1 R 1/4" ISO 228 G1/4" 40 68 14 400 PP-ES090F -

PN: Pression Nominale en BAR

Absperrventil

Absperrventil 90°
Anti-shock valve fixed 90° connection
Vanne d'isolement 90°

Vanne d'isolement 90°
Anti-shock valve 90° connection
Absperrventil 90°

Absperrventil 90°

Anti-shock valve double swivel straight connection
Vanne d'isolement

Vanne d'isolement
Anti-shock valve swivel straight connection
Absperrventil

Anti-shock valve 90° double swivel connection
Vanne d'isolement 90°

Vanne d'isolement
Anti-shock valve fixed swivel straight connection
Absperrventil
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Classe P Débit l/m PN Box
0,04 16 420 -
0,04 30 420 -
0,04 60 420 -
0,04 120 420 -
0,04 180 420 -

PN: Pression Nominale en BAR

Classe P Débit l/m PN Box
0,04 200 280 -
0,04 300 280 -
0,04 400 280 -

PN: Pression Nominale en BAR

Flow indicators are designed for continuos minitoring or intermittent use commissioning.
The large clear 63mm diameter dial ensure that quick checks can be made to determine pump
performance and setting of flow control valves.
They can be used on mobile and industrial hydraulic circuits. Also lubrification and coolant zystem 
using oil/water.
These direct actinng flow indicators can be installed in hazardous areas or on applications were
no power is available.
Moreover it is possible to check the temperature by the thermometer and the pression by the
peredisposition for the connection with a 1/4"G test coupling.

-

DEBIMETRE
Flowmeter
Durchflussmesser

Réf.Acier
PP-DEB200

PP-DEB400

Réf.Acier
PP-DEB016

PP-DEB030

PP-DEB180

PP-DEB060

PP-DEB120

PP-DEB300
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D G H H1 L S C CH KI
63 G1/4 A 54 62 56 6,5 32 14 1,6

100 G1/4 B 87 100 81,5 8 48 22 1

D63 D100

-1...0 MA-V063-000.1 MA-H063-000.1 -1...0 MA-V100-000.1 MA-H100-000.1

0...1 MA-V063-001 MA-H063-001 0...1 MA-V100-001 MA-H100-001

0...1,6 MA-V063-001.6 MA-H063-001.6 0...1,6 MA-V100-001.6 MA-H100-001.6

0...2,5 MA-V063-002.5 MA-H063-002.5 0...2,5 MA-V100-002.5 MA-H100-002.5

0...4 MA-V063-004 MA-H063-004 0...4 MA-V100-004 MA-H100-004

0...6 MA-V063-006 MA-H063-006 0...6 MA-V100-006 MA-H100-006

0...10 MA-V063-010 MA-H063-010 0...10 MA-V100-010 MA-H100-010

0...16 MA-V063-016 MA-H063-016 0...16 MA-V100-016 MA-H100-016

0...25 MA-V063-025 MA-H063-025 0...25 MA-V100-025 MA-H100-025

0...40 MA-V063-040 MA-H063-040 0...40 MA-V100-040 MA-H100-040

0...60 MA-V063-060 MA-H063-060 0...60 MA-V100-060 MA-H100-060

0...100 MA-V063-100 MA-H063-100 0...100 MA-V100-100 MA-H100-100

0...160 MA-V063-160 MA-H063-160 0...160 MA-V100-160 MA-H100-160

0...250 MA-V063-250 MA-H063-250 0...250 MA-V100-250 MA-H100-250

0...315 MA-V063-315 MA-H063-315 0...315 MA-V100-315 MA-H100-315

0...400 MA-V063-400 MA-H063-400 0...400 MA-V100-400 MA-H100-400

0...600 MA-V063-600 MA-H063-600 0...600 MA-V100-600 MA-H100-600

0...1000 MA-V063-1000 MA-H063-1000 0...1000 MA-V100-1000 MA-H100-1000

Collerette avant MA-H063-CAV Collerette avant MA-H100-CAV

Etrier de fixation MA-H063-ETR Etrier de fixation(*) MA-H100-ETR

(*) l'Etrier n'est pas vendu séparément - Sur demande -

Classe P G PN Box
0,5% 16x200 0…16 -
0,5% 16x200 0…100 -
0,5% 16x200 0…400 -
0,5% 16x200 0…600 -
0,5% 16x200 0…1000 -

SERVICEMAN PLUS

Digital instruments for pressure testing

Strumenti di controllo digitali

Sur demande - on request

MA-VD-100

Digital-Manometer

BAR

MANOMÈTRES INOX REMPLIS DE GLYCÉRINE (Raccords Laiton) - Classe 1,6
Stainless steel pressure gauge filled with glycerin (grass fittings) - Class 1,6
Edelstahl Manometer mit Glyzerin (Messing-verschraubung) - Klasse 1,6

MANOMETRE DIGITAL
Digital pressure gauge

BAR

Test point adapter M16X2

MA-VD-400

MA-VD-600

MA-VD-1000

Réf.Acier
MA-VD-016

digital pressure measurement and display
Accuracy +/- 0,5 % FS

Display with bar graph with peak and hold function
Pressure peak captured - 10ms scanning rate

http://www.linkfluid.com/
http://www.linkfluid.com/


-‐	  	  26	  -‐
Dimensions	  are	  reference	  only	  and	  may	  be	  changed	  without	  notice.	  

LINKFLUID	  ©	  -‐	  PP2014-‐1

empty portable case for pressure test equipement
Leere Messbox 

PP-PSCZ810

Hydraulikpresse

Malette à composer soi-même avec 2 manomètres

MALETTE VIDE (à composer soi-même)

MALETTE DE CONTRÔLE (3 manomètres)
Checking case (3 pressure gauges)
Prüf-Messbox (3 Manometer)

MALETTE DE CONTRÔLE (4 manomètres)

Hydraulic press
PRESSE A SERTIR

MALETTE DE CONTRÔLE (7 manomètres)

PP-BOX063-2

PP-BOX063-4

Malette à composer soi-même avec 4 manomètres

PP-BOXMED3

Presse à sertir complète pour capillaire (diamètre DN 2-3-4)

MALETTE DE CONTRÔLE DIGITALE (2 manomètres)
Checking box (2 digital pressure gauges)
Prüf-Messbox (2 Digital-Manometer)
Modular portable pressure test kit

Malette composée de 7 manomètres (à définir) 
et d'un capillaire lg 2 000mm

Malette composée de 2 manomètres digitals 
(+ un ensemble de raccords prise de pression)

PP-BOXMEDDS

PP-BOXMED7

Prüf-Messbox (7 Manometer)

PP-BOXMED4

Checking box (7 pressure gauges)

Malette composée de 3 manomètres (0-25b + 0-160b + 
0-400b) et d'un capillaire lg 2 000mm

Malette composée de 4 manomètres (0-25b + 0-100b + 0-315b        
+ 0-600b) et d'un capillaire lg 2 000mm

Checking case (4 pressure gauges)
Prüf-Messbox (4 Manometer)
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DISTRIBUTION OF HYDRAULIC EQUIPMENT

LinkfLuid is an import and trade platform for hydraulic goods.
www.linkfluid.com

DISTRIBUTION OF HYDRAULIC EQUIPMENT
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